Panasonic

Elektronicka tabule

Prirucka pro instalaci
(pro kvalifikovaného servisniho technika)

Gislo modelu: UB-5319
[Upevnéni na zed] UB'58] 5

Pistroj na tomto obrazku pfedstavuje model UB-5315.
(Souprava se stojanem predstavuje dopliikové prisluSenstvi.)

e S 7adosti 0 montaz a pro pokyny pro upevnéni na zed' se prosim obratte na svého prodejce.

Pfed instalaci tohoto zafizeni si prosim prectéte cely tento navod k obsluze.
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VAROVANI

TENTO DOPLNEK JE OPRAVNEN INSTALOVAT
CS) POUZE KVALIFIKOVANY SERVISNI PRACOVNIK.

VAROVANI

PO NAINSTALOVANI TOHOTO DOPLNKU MUSI
0 KVALIFIKOVANY SERVISNi PRACOVNIK PROVEST
BEZPECNOSTNI PROVERKU.




Sestaveni elektronické tabule

PrisluSenstvi pro montaz

Baleni zahrnuje nize vyobrazené soucastky pro sestaveni elektronické tabule. Pfedtim, neZ budete pokracovat se ujis-
téte, Ze jste vSechny tyto soucasti obdrZeli v baleni.

\lyobrazeni soucasti/Mnozstvi
Nézev soutasti Poznamky
UB-5315 UB-5815 Ks

Upevnéni tabule (horni) 1
[*Konzola pro upevnéni \

na zed' (horni)]
Upevnéni tabule (dolni) \L
[*Konzola pro upevnéni

na zed' (dolni)]

K
Kryt (horni) \

Kryt (dolni)

Projekéni plocha

(Dlouhy)\i(Krétky) \i |1_ |i igoda
tranka 6, Krol
Srouby a distancni | Pyt \ ) | Tiskama
podlozky % @Wm Stranka 8, Krok 17

Pro projekéni | Pro tiskarnu a Pro kryt Pro projekéni | Pro projekéni | KTVt (doIm’)’
plochu projekéni plochu plochu plochu Stranka 10, Krok 22

=]

’T

KIi¢ pro utazeni

1]

Sitovy napajeci kabel

. 1
Sablona pro montaz L
na zed

* Pro instalaci tabule na zed' jsou pouzity tyto nazvy soucasti [Konzola pro upevnéni na zed' (horni)/Konzola pro upevnéni na zed' (dolni)].




Sestaveni elektronické tabule

Sestaveni

1 Sestaveni doplitkového stojanu nebo konzoly pro upevnéni na zed:
Pokud pouZivéte stojan, viz stranka 13.
Pokud pouZivéate konzolu pro upevnéni na zed, viz stranka 17.

2 Vybalte elektronickou tabuli z obalové krabice.
Viybalte pomocné obalové prvky, a pak elektronickou tabuli vyjméte z obalové krabice.

Upevnéni tabule (dolni)
Upevnéni tabule (horni)
Kryt (horni)

Prirucky, disk CD-ROM
Termalni tiskovy film

Sitovy napajeci kabel

Odstranovac

Kryt (dolni)

Znackovace

Jednotka pro-
jekeni plochy

Jednotka tiskarny

Upozornéni

o  Pfi odejmuti jednotky projekéni plochy uchopte postranni kryt po obou strandch projekéni plochy.
Nedotykejte se povrchu filmu projekéni plochy, protoze v opaéném pripadé miize dojit k jeho poSkrabani.

o (Qbalovou krabici, vypliiovy material a dalSi souasti obalu budete potebovat v pripadé, Ze budete nékdy v budoucnu opétovné elekiro-
nickou plochu balit - z tohoto divodu tento materidl nezahazuite.



Sestaveni elektronické tabule

3 Slo#te kartonovou krabici na plocho.
Sundejte pasku na neoteviené strané kartonové
krabice, a pak krabici poskladejte.

- _ Sundejte pasku.

Nahore

Dole

4 o0dstraiite ochranné plastové sacky.
Sundejte ochranné plastové sacky z jednotky
projekéni plochy a z jednotky tiskarny.
UloZte tyto souCésti obalu nahoru na slozenou
obalovou krabici a odstrarite vypIné.

Ochranny
plastovy
sacek

Jednotka
projekéni
plochy

; jyplné
Upozornéni

o  Filmu na projekéni ploe se dotykejte jemné, abyste jej nepo-
Skodili.

5  Pfipojte jednotku projekéni plochy k dopliikovému
stojanu nebo ke konzole pro upevnéni na zed.
o Pokud pouZivate stojan, viz stranka 13.
o Pokud pouZivate konzolu pro upevnéni na zed, viz
stranka 17.

6  Zavéste jednotku projekéni plochy do zavésu plochy

(horni).
Podrzte postranni kryty projekéni plochy a zavés-

te dva haky jednotky projekéni plochy na levou

stranu do zavésu plochy (horni).

Posurite projekéni plochu doleva, az na doraz. Uji-

stéte se, ze levy hak je zasunut do drazky zavé-

su plochy (horni).

o P¥i zavéSovani jednotky projekéni plochy
nastavte ram pro upevnéni projekni plochy
na nejnizsi aroven.

e Bud'te opatrni, aby se film projekéni plochy
nezachytil za rdm pro upevnéni projekéni plo-
chy.

Upevnéni plo-

Kryt (levy) chy (horni)

Rém pro upev-
néni projekcni
plochy

1 VySroubujte transportni Srouby.

ViySroubujte horni a dolni transportni Srouby na
slozené projekéni ploSe.

@ ||| ==
y—

Upozornéni
o Nejprve vySroubujte dolni transportni Sroub.

=



Sestaveni elektronické tabule

8 RozloZte jednotku projekéni plochy.
Otevrete stiedni a pravy panel jednotky projekéni
plochy tak, jak je patrno z dolniho obrazku, a
vyjméte vypln.

Upozornéni

o Filmu na projekéni plose se pfi otevirani jednotky projekéni
plochy dotykejte jemné.

9  Odjistéte hak.
Odjistéte hak, pripevnény ke stiednimu a pravé-
mu panelu. Vysurite jednotku projekéni plochy a
odstrafte vypli za projekcni plochou.
Hak
Mirné panel
nadzdvih-
néte a po-
vysuiite jej.

Vypli Vypli

—m

Upozornéni

o Filmu na projekéni plose se pfi otevirani jednotky projekéni
plochy dotykejte jemné.

10 Rozlozte jednotku projekéni plochy.
Zavéste pravy hak jednotky projekéni plochy do
zavésu plochy (horni).

Upozornéni
o Filmu na projekéni plose se pfi otevirani jednotky projekéni
plochy dotykejte jemné.

11 Upevnéte jednotku projekéni plochy.
Dodanymi Srouby a distan¢nimi podlozkami upev-
néte levy, stfedni a pravy panel.

Pro utaZeni $roubli pouzijte dodany KIic.

sv
Srouby (kratké)

Srouby
(dlouhé) <~

Distanéni bbm /

Podlozka




Sestaveni elektronické tabule

Sefizeni drovné jednotky projekéni plochy (Krok

12-15: pouze pri pouZiti dopliikového stojanu)

PFi nastaveni ramu pro upevnéni plochy na nejnizsi uro-

vef neni mozno nainstalovat tiskarnu. Upravu vysky

projekéni plochy provedte nésledovné.

e Po nastaveni vysky projekéni plochy nezapomerite
zajistit transportni kolecka. Viz stranka 5 v tomto
"Navodu k obsluze".

12 Uvolnéte rukojeti pro nastaveni vySky na
ramu pro upevnéni projekéni plochy.

Rukojeti pro
nastaveni
Rukojeti pro f vysky
nastaveni ‘
vysky

13 Zavéste ram se zardzkami na stiedni ¢ast
vyztuzné trubky.
Podrzte stfedni Cast ramu pro upevnéni projekcni
chy a posurite ram pro upevnéni projekcni plochy
po krocich na ramu se zarazkami tak, aby se ram
pro upevnéni projekéni plochy plynule zvednul.
Pfi zdvihani ramu pro upevnéni projekcni plochy
se ujistéte, Ze drzite rukojet ve stredni ¢asti ramu.

Upevnéni plo-
chy (dolni)
~

Vlyztuzna
trubka

Ram se %

zarazkami

14 Zavéste projekéni plochu na pozadovany
vyiez v postrannich plochach a utdhnéte
rukojeti.

Vlyiez pro insta-

Vyfezy prlo laci projekéni
nastaveni loch
vysky o

(V této poloze
neni mozno pfi-
pojit tiskarnu.)

/ 2l

Upozornéni

Projekéni plochu je mozno nastavit do 4 poloh.

o Nejnizsi poloha ramu pro upevnéni projekéni plochy je urde-
na pro instalaci projekéni plochy, takze pfi této drovni neni
mozno nainstalovat tiskarnu. Elektronickou projekéni tabuli
pouzivejte pri nastaveni na 3 horni poloze (iirovni).

o Nezapomeiite po nastaveni drovné projekéni plochy pevné
utahnout rukojeti pro nastaveni vysky.

o [|jistéte se, Ze oba Srouby jsou zavéseny ve vyiezech ve stej-
né vysce.

o Ulozte ram se zarazkami - zavéste jej na upevnéni projekéni
plochy (horni).

N~ Ram se
zarazkami




Sestaveni elektronické tabule

15 Po zavéSeni projekéni plochy zafixujte Sroub
zaréazky.
Timto zplisobem se zabrani, aby uZivatel omylem
nastavil vySku projekéni plochy na nejnizsi troven.

Sroub zarazky
[Sroub (krétky)
Viz stranka 13.] |

16 Upevnéte jednotku tiskarny.
Zavéste haky jednotky tiskarny na Ctvercové
otvory upevnéni projekéni plochy (dolni).

Upozornéni
o Pfi upeviiovani jednotky tiskdrny se ujistéte, Ze nedoSlo
k zachyceni kabelu mezi kovovy ram a jednotku tiskarny.

17

Utahnéte Srouby pro tiskarnu.
PouZijte ¢tyfi Srouby pro doplitkovy stojan a dva
Srouby pro upevnéni na zed.

Dopliikovy stojan

Upevnéni na zed




Sestaveni elektronické tabule

18 Zapojte kabely tiskarny (2) do konektori
panelu projekéni plochy.

19 Odejméte sklopny podpiirny Sroub na predni
strané jednotky projekéni plochy, a uloZte
sklopny ram na zadni stranu.

Sklopny podpdrny Sroub

1 — Sklopna
podpéra

20 Upevnéte kryt (horni).
Zahaknéte kryt prostfednictvim vystupk( na
obou stranéch, a poté zakryjte horni ¢ast upev-

néni projekni plochy (horni).

Upevnéni plochy (horni)

Kryt (horni)

21 Ulozte transportni Srouby pro upevnéni
panelil projekéni plochy, Sroub pro sklopny
ram a kli¢ na utazeni do schranky na nara-
di v horni ¢asti tiskarny.

Sklopny
podplrny
Sroub

Schranka

o Transport-
na naradi

ni Srouby

KIi¢ pro
utazeni



Sestaveni elektronické tabule

22 Upevnéte kryt (dolni).
Posurite kryt ve sméru Sipky, az slySitelné zapadne.
Upevnéte kryt pomoci kfidlové matice.

.

@

23 Pripojte sitovy napajeci kabel.
Pfipojte dodany sitovy napajeci kabel bezpecné
do zditky na jednotce tiskarny.

Zditka pro sitovy napéjeci kabel

Sitovy
napajeci
kabel

Upozornéni
o Sitovy napajeci kabel by mél byt umistén v drzaku pro kabel

E— Drzak sifové-
ho kabelu

24 Upevnéte zadni kryt. (pouze pfi pouZiti
dopliikového stojanu)

o Po odlepeni krycich listl na lepicich paskach upev-
néte zadni kryt k upevnénim projekcni plochy
(horni/dolni), pfiemz respektujte jejich horni okra-
je. Poté nainstalujte nyty.

e Zadni kryt a nyty jsou soucasti pfislusenstvi doplri-
kového stojanu.

25 Setfete povrch filmu projekéni plochy.

Navihéete mékky hadiik ve vodé, dikladné jej
vyzdimejte a setfete povrch plochy filmu.

Upozornéni

o Nikdy povrch plochy filmu neéistéte redidlem na barvy, ben-
zinem, neho Gistici, které obsahuiji abrazivni slozky. V opaé-
ném pripadé mize dojit k odbarveni.

o Povrch plochy filmu nestirejte suchjm hadfikem. Mohlo by
dojit ke vzniku statické elektfiny.

26 Provedte kontrolu spravné funkce.

Viz "Kontrola operaci elektronické tabule" na
strance 11.



Kontrola ovladani elektronické tabule

Po sestaveni elektronické tabule provedte postupy, uvedené v nasledujici tabulce, abyste se ujistili, ze projekéni plo-
cha pracuje spravné.

Body, které je tfeba zkontrolovat
Krok

Pfiznak Reseni

"=" po rozsviceni "" zacne blikat " ~". | (Normalni provoz)

1 | Zapnéte hlavni sitovy spinac. P ————
p Y sp (Pakud nikol) Zkantrolute pFipojen sifového Kabe
a kabelil tiskarny.

Oteviete dvitka tiskarny a upevné- | » =  plika. (Normalni provoz)

te dodanou kazetu s termalnim tis-

kovym filmem, a pak uzaviete

2 | dvitka tiskarny.

o Postup pii instalaci termalniho tisko-
vého filmu (viz "Névod k obsluze" -
stranka 10, 11)

Otevrete kryt papiru a zalozte do " " rozsviti se. (Normélni provoz)
zafizeni bézny testovaci papir for-
matu Letter, a pak zaviete kryt
papiru. (Pokud nikoli) Zkontrolujte papir pro kopirovani.
o Postup pfi zakladani papiru (viz
"Névod k obsluze" - stranka 12, 13)

(Pokud nikoli) Zkontrolujte termalni tiskovy film.

. I "4 " blika. (Normélni provoz)
4 | Otevfete dvitka tiskérny. o ) o
(Pokud nikoli) Zkontrolujte kabely tiskarny.
. o " 1" rozsuiti se. (Normélni provoz)
5 | Zaviete dvitka tiskarny. e ) o
(Pokud nikoli) Zkontrolujte kabely tiskarny.
Projekéni plocha se posune. (Normélni provoz)

Povrch filmu projekéni plochy se neposu-
6 | Stisknéte (<) nuje plynule.

Obratte se na prodejnu nebo prodejce,
u ného jste zafizeni zakoupili.

0zyvaji se podivné zvuky.

1 Pouziite dodany znackovac, 3" rozsviti se, a zhotovi se tFi kopie. | (Normalni provoz)

a nakreslete velky obrazek, vypl- | Ti kopie se nezhotovi.

fiujici celou kopirovatelnou Cel4 Gitelna oblast neni potisténa.
oblast plochy filmu. \ pribéhu kopirovani se ozyvaji podivné
1 o Kopirovatelnd oblast (viz "Navod ’ ’ al'p Obratte se na prodejnu nebo prodejce, u

zvuky nebo dochazi k ucpéani zafizeni

k obsluze" - stranka 7) i
papirem.

2 Stisknéte dvakrat.
3 Stisknate (@ ).

néhoZ jste zafizeni zakoupili.

Do zarizeni se podava ve stejné chvili
nékolik listi papiru najednou.

1



Kontrola ovladani elektronické tabule

Body, které je tieba zkontrolovat
Krok

PFiznak Reseni

Stisknéte (<€) pro posunuti filmu Indikaéni kontrolka kontrastu/zbyvajiciho | Obratte se na prodejnu nebo prodejce,
projekén plochy. filmu se nerozsviti. u ného? jste zafizeni zakoupili.

Pomoci znackovaCe napiste pis- [ zohrazeni se nezkopiruje sprévné.
8 |menaa podobné.

Stisknéte @ jedenkrat. Na zkopirovaném listu jsou podivné znag-
Stisknéte @ ky (napfiklad prouzky nebo Gary).
- ) , Indikaéni kontrolka kontrastu/zbyvajiciho | Obratte se na prodejnu nebo prodejce,
9 | Stisknéte @ fedenkrat. filmu nezhasne. u néhoz jste zafizeni zakoupili.
o Dvé projekéni plochy se nezkopiruji Obratte se na prodejnu nebo prodejce,
10| Stisknéte ' spravne. u néhoz jste zarizeni zakoupili.

Opétovné zahaleni

Pfi opétovném baleni elektronické tabule a pfisluSenstvi proved'te kroky 2 az 24 (jako pfi montazi, avSak v obraceném
sledu). Pro upevnéni obalové krabice k dolni krabici pouZijte pfilozené Cepy.

Upevnéni tabule (dolni)
Upevnéni tabule (horni)
Kryt (horni)

Prlrucky, disk CD-ROM
Termélnl' tiskovy film

Sitovy napajeci kabel

Odstranovac

Kryt (dolni)

Znackovace

Jednotka projekéni
plochy

Jednotka tiskarny

12



Montaz dopliikového stojanu (UE-608005)

PrisluSenstvi
Obalova krabice s dopliikovym stojanem obsahuje nize uvedené soucasti - pred zahajenim instalace si prosim ovéfte,

zda skuteCné obsahuje vSechny uvedené dily.

Cislo | Nazev soutdsti \lyobrazeni Ks || Cislo | Nazev sousasti \lyobrazeni Ks
@ | Zakladni trubka \ 2 (@) Sroub 2
Ve D
L, Rukojet pro .
® Vyztuzna 1 ® nastaveni [ 4
trubka i N
vysky
Prodluzovaci trubka @
® | S (pro model UB- % 1 ® Matice 4
5315)
Prodluzovaci trubka
©) L (pro model UB- ﬁ 1 Krytka @ 2
5815)
Postranni Ram se zaraz-
2 1
® trubka \ © kami \>
. Prodlouzeni
® Posuvlna'deska \ 1 nozky proti pre- % 4
(leva) vrhnuti
Posuvna deska " .
1 1
1 pravg \ @ | Kiprowtazent | S
Upevitovaci 2 ) ‘
2 1
it Zadni kryt "‘
® | Sroub (dlouhy) %m 12 Nyt b, 6
Sroub (krétky)* Oy 11 || ® | Podlozka 8

KIi¢ pro utazeni (soucast pfisluenstvi) je potfebny pfi rozebirani elektronické tabule - uloZte si jej na bezpecné misto

pro pfipadné pouZziti v budoucnu.
* Sroub (kratky) se pouziva pro $roub zarazky v kroku 15 na strance 8.

Pred zahajenim montaze nezapomeiite zajistit transportni kolecka.

Zablokovani transportnich kolecek

(stlacte tuto stranu)

13




Montaz dopliikového stojanu (UE-608005)

Sestaveni

1 Sestaveni stojanu

o Sestaveni prodlouZené Easti noZek proti prevrhnuti
Vysuite prodlouZeni nozek (jako prevenci proti pfevrhnuti), aby se zvySila bezpecnost pfi ovladani elektro-

nické tabule.

ProdlouZeni nozek proti prevrhnuti ° Zamky transportnich kolecek jsou upevnény na
zadni strané.

Upozornéni

o Pfi pouZivani stojanu nainstalujte a vzdy pouZivejte prodlouzeni nozek proti prevrhnuti.

o Sestaveni stojanu

Posuvny prvek

/.-7© Postranni trubka
©\‘\“@E@:\ @ Vyztuzna trubka @ Prodluzovaci trubka S se pou-
7iva u modelu UB-5315.
@ Zakladni —A > Prodluzovaci trubka L se pou-
trubka ’@ ’ % 7iva u modelu UB-5815.
: - /::\:r@{®
Lo / ‘ ~0

3 nebo 4 Prodluzovaci trubka Zakladni
trubka

e Sestavte postranni trubky tak, aby posuvné prvky sméfovaly dovnitf.

14



Montaz dopliikového stojanu (UE-608005)

2 Sestaveni ramu pro upevnéni projekéni plochy

Znacka "UL" Upevnéni plochy (horni)

Znacka "UR"

® o

Posuvna deska (leva) i g— =@ (0
— ;
Znactka "LL"

© o= W @ Posuvna deska (prava)

Upevnéni plochy (dolni)

o Upevnéni plochy (horni a dolni) jsou dodana spolecné s elektronickou tabuli.
o Polozte upevnéni plochy a postranni plochy tak, aby jejich znacky sméfovaly vzhiru a sestavte je tak, aby pfi-
slusné znacky odpovidaly.

3 Pripojeni ramu pro upevnéni projekéni plochy ke stojanu.

Rukojet pro
/ nastaveni
T vsky

Rukojet pro nasta- _ _
veni vysky

|~ Postranni trubka

\z Zamky transport-

nich kolecek jsou
upevnény na
zadni strang.

Upeviovaci deska A
Sirdi strana smé-
fuje dopiedu.

Podrobnosti téchto postupd jsou uvedeny v nésledujici ¢asti.
Krok A Pfipojte upeviiovaci desku (8) k ramu pro upevnéni projekéni plochy.

15



Montaz dopliikového stojanu (UE-608005)

Krok B Vlozte Srouby s ramem pro upevnéni projekéni plochy do drazek v postrannich trubkach.

/ Ram pro upevnéni projekéni plochy

e}

l

\U]L/ Postranni trubka

L2~

Krok C Vlozte zevnitt Srouby do postrannich trubek.

Upevnovaci deska —F—— 1|

/ Postranni trubka

Ny

Sroub

Krok D Nainstalujte a zajistéte rukojeti pro nastaveni vysky.
Krok E Upevnéte krytky k postrannim trubkam.

4 Sestavte a nainstalujte elektronickou tabuli.
Viz stranky 4 az 10.

5 Zasuite a ponechejte kli¢ pro utazeni v drzaku na dolnim krytu.

Kli¢ pro utazeni

R

Kryt (dolni) \

16



Upevnéni na zed

Postup pfi upevnéni na zed'

1 Provéfte, zda je zed' dostateSné pevnd, aby poskytovala oporu pro hmotnost elekironické tabule.

Upozornéni
Nosnost zdi musi byt pro zafizeni UB-5315 alespori 784N [80 kgf ], a 931N [95 kgf] pro model UB-5815.

2 Upevnéte Sablonu pro monta? na zed' pomoci lepici pésky.
o Pfi upeviiovani ablony na zed' pomoci pasky se ujistéte, zda je vodorovné.

3 Vyvrtejte do zdi otvory pro upeviiovaci konzoly na zed.
2) Po sejmuti Sablony pro upevnéni na zed upevnéte upeviiovaci konzoly na zed, a to pomoci vhodnych Sroubil pro upevnéni na zed:

812 mm pro UB-5315
900 mm pro UB-5815

Sablona  pro
Upevnéni plochy (horni) _L_— montaz na zed
(Konzola pro upevnéni

na zed - leva)

Upevnéni plochy (dolni)
(Konzola pro upevnéni
na zed - dolni)

940 mm

Sundejte
kryt okraje.

[¢)

Sundejte
kryt okraje.

—

Srouby pro upevnéni na zed

o P¥i vrtani otvor(i do zdi a ukotveni upeviiovacich konzol se fid'te postupem, uvedenym v ¢asti "Montaz konzol pro
upevnéni na zed" (stranka 19).
o Viz kroky 2 az 23 na strankéach 4 az 10, kde je uveden postup pfi upevilovani tiskarny a projekéni plochy.
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Upevnéni na zed’

Konzola pro upevnéni na zed

Konzola pro upevnéni na zed zahrnuje upevnéni projekéni plochy (horni a dolni), dodané se zafizenim.

Pred zahajenim instalace této konzoly pro upevnéni na zed’ vam viele doporucujeme, abyste se obrdtili na stavebni
firmu, nebo na stavebniho inzenyra nebo architekta. Osoba, ktera bude instalaci provadét, bude potfebovat znat typ
konstrukce zdi, kterd ma byt pouZita pro tuto instalaci a umisténi vyztuh ve zdi. Volba Sroubd je kli¢ové pro bezpecné
upevnéni na zed, pfiCemz zavisi na charakteru konstrukce zdi. Do instalace byste se neméli poustét pred touto kon-
zultaci.

Upozornéni
o Neupeviiujte elektronickou tabuli na omitnuté zdi. Neocekavané proniknuti elekifiny ze Sroubi konzoly pro upevnéni na zed' do kovovych
tycek nebo vodicii, miize mit za nasledek zahfivani, vznik koure nebo ohné.

1. Potfebné nafadi a néstroje:
Minimalné Etyfi (4) kusy vhodnych prvki pro ukotveni odpovidajicich dili pro upevnéni na zed' (konzoly a podobné).
POZNAMKA: TYTO SOUCASTI PRO UPEVNENI SI MUSITE OBSTARAT SAMI, PROTOZE NEJSOU ZAHRNUTY V
PRISLUSENSTVI K TETO SOUPRAVE.
Déle budete pro instalaci soucasti pro upevnéni na zed' potfebovat vrtak (o spravné velikosti) a Sroubovak (jak
kfizovy (+), tak i plochy (-)).
Vlysunovaci metr
Paska nebo rysovacky (2 kusy)
Vodovéha

II. PfedbéZna upozornéni
1. Pred instalaci se ujistéte, ze zed;, kterou chcete pouZit pro instalaci, je schopna unést poZadovanou hmotnost.
Zafizeni UB-5315 ma hmotnost 80 kg.
Zafizeni UB-5815 ma hmotnost 95 kg.

2. Poloha zamyslené instalace je adekvatni pro velikost zvoleného zafizeni Panaboard.
Zaiizeni UB-5315 ma rozméry 1.334 mm (V) x 1.372 mm (S).
Zaiizeni UB-5815 ma rozméry 1.334 mm (V) x 1.735 mm ($).

3. V dosahu (3 m) musi byt sifovd zasuvka, pficemz nesmi byt umisténa bezprostfedné za zafizenim Panaboard.
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Upevnéni na zed’

MontaZ konzol pro upevnéni na zed

Elektronicka tabule musi byt upevnéna zplsobem, ktery je nejvhodnéjsi pro material zdi.
Na tomto misté uvadime tfi metody.

(Ve vasi oblasti mohou byt dostupné i dalSi moznosti.)

e  Upevnéni do kovové nebo betonové zdi

Budete potfebovat hmozdinky (b&Zné k dostani v Zelezarstvi).

o~ Vrtak Vyvrtejte do zdi Gtyfi otvory.
{ Pro spravnou velikost otvoru - viz
T - '@ pokyny pro konkrétni typ pouitych
i hmozdinek.
T~

' ~ Kovova nebo betonova zed'

_——~___ -, Hmozdinka

T<ez « Do jednotlivych otvori zasunite hmozdinky.

Konzola pro upevnéni na zed’
/ﬂi/ Sroub Zasunte jednotlivé Srouby do otvoru v

7 konzole pro upevnéni na zed' a utahné-
te je tak, aby konzola pro upevnéni na
zed' byla bezpecné uchycena ke zdi.

o Upevnéni do zdi ze sadrokartonovych paneli
Budete potfebovat hmoZzdinky s rozeviracimi kfidélky (bézné k dostani v Zelezarstvi).

Zed' ze sadrokartonovych paneld

, — Konzola pro upevnéni na zed Zasufite jednotlivé Srouby do otvoru v
konzole pro upevnéni na zed' a do otvo-

Hmozdinka s rozevi- /
/ >—r—— Sroub ru ve zdi za konzolou tak, aby rozevira-

racimi kfidélky
ci kfidélka byla vodorovné. Pro spra-
) vnou velikost otvoru - viz pokyny pro
Raménka ‘ konkrétni typ pougitych hmozdinek s

rozeviracimi kfidélky.
Raménka
Jakmile se raménka rozeviou, povy-
tahnéte hmoZdinku s rozeviracimi kfi-
délky ponékud zpét, aby se pevné

zachytila ve zdi.

Utahnéte jednotlivé Srouby tak, aby
konzola pro upevnéni na zed' byla bez-
} pecné uchycena ke zdi.
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Upevnéni na zed’

e  Upevnéni do zdi ze sadrokartonovych paneli
Budete potfebovat hmozdinky s rozeviracimi kfidélky (bézné k dostani v zelezarstvi).

Konzola pro upevnéni na zed' Pro spravnou velikost otvoru - viz poky-
|"| &roub do dreva - vrut ny pro konkrétni typ pouzitych Sroubdl
— do dreva - vrut.

)

Drevéna zed
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Poznamky:
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Poznamky:
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Vice informaci ziskate na adrese:

Panasonic Czech Republic, s.r.o.
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technicka podpora: +420 236 032 594
centralni fax: +420 236 032 411

e-mail: info@panasonic.cz
e-mail: pcsserv@panasonic.cz
aktualni info na www.panasonic.cz
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